
CONBAT MEGA FORCE 5MWH

Capaciteit / Vermogen 5015 kWh / 2500 kW

Modulair Uitbreidbaar 2–5 MWh

IP65 bescherming

Prestatiegarantie 10 jaar

Conbat kwaliteitsborging

SLA & service continuïteit

Nederlandse support 

Noodstroomvoorziening (ATS/STS) Optioneel

EMS/monitoring & optimalisatie Optioneel

CONBAT MEGA
FORCE 5MWH 
BUILT BETTER. BETTER SUPPORTED. 

De Conbat Mega Force 5 MWh is ontwikkeld
voor betrouwbare prestaties in veeleisende
commerciële en industriële omgevingen. De
volledig stofdichte en tegen waterstralen
bestande behuizing (IP65) garandeert
duurzame werking, ook buiten.

IP65
BESCHERMING

ULTRASNEL
CONBAT EMS

INSTALLATIEKLAAR
 GELEVERD (1 DAG)

ONTWIKKELD VOOR DE
‌NEDERLANDSE MARKT

 ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 ISO 45001:2018

IEC/EN 62619
IEC/EN 61000
IEC 63056
IEC/EN 62477

IEC 62933-5-2
UL 9540A
UN 38.3
UN 3536

PGS-37.1 Compatibel 
50+ jaar productie-ervaring 
Wereldwijd gecertificeerd



POWERED BY CONBAT
Weerijs 19,
5422WV Gemert,
Netherlands

MODEL

ACCU
Celtype
Spanningsbereik [V]
Accucapaciteit [kWh]

AC-UITGANG
Laad-/ontlaadvermogen [kW]
Nominale accuspanning [V]

RENDEMENT
Systeemrendement

ALGEMENE SPECIFICATIES
Afmetingen [B × H × D] [mm]
Gewicht [kg]
Beschermingsgraad
Koeling
Brandblussysteem
Relatieve luchtvochtigheid
Bedrijfstemperatuur [°C]
Hoogte [m]
Communicatie-interface
Communicatieprotocol

CERTIFICERINGEN
Certificeringen

P2500-5015KWH

LiFePO4-314Ah
1164.8 ~ 1497.6

5015

2500
1331.2

≥94%

6058 × 2896 × 2438
Circa 42.500

IP 65
Vloeistofkoeling

Aerosol + Water Spray
<95%

-20 ~ 50
≤3000 (>2000 met vermogensreductie)

Ethernet / RS485 / CAN
Modbus TCP / Modbus RTU / CAN2.0

IEC/EN 62619, IEC/EN 61000, IEC 63056, IEC/EN 62477,
IEC 62933-5-2, UL 9540A, UN 38.3, UN 3536

Tel: +31 85 060 3938
E-mail: support@poweredbyconbat.nl
Website: www.poweredbyconbat.nl

KVK: 97939889
BTW: NL868296429B01

mailto:support@poweredbyconbat.nl


